SOUCASTI RESENI ANDROMEDA

ReGUARD

Vicelcelovy 3D radar

Viceucelovy 3D radar Retia REGUARD
v pfenosném, mobilnim nebo
stacionarnim provedeni pro
detekci a soucasné
sledovani

pozemnich cild

a pomalych

nizkoleticich

cil s malou

odraznou

plochou (LSS).

STAR

Modularni
vicepasmové
digitalni rusice
Produktova
fada rusicu
STAR AD je
urcena pro
ochranu proti
UAV. Rusice
jsou nasaditelné
v pfenosné
nebo vozidlové
varianteé

s vSesmerovym
nebo smérovym
plasobenim.

GOT-U Portable

SYMON AD

Radiovy prizkumny a sledovaci systém

Modularni systém SYMON AD pro velmi rychly
prizkum, monitorovani
a zaznam radiového
spektra, zamérovani,
technickou on-line/
off-line analyzu
a klasifikaci
radiovych
signald
v kmitoCtovych
pasmech KV,
VKV, UKV, SKV
S moznosti
efektivni
detekce UAV.

ANDROMEDA SW

Aplikace dohledu a rizeni

ANDROMEDA SW jako soucast
systému veleni a Fizeni poskytuje
plnou podporu pro dohled

a fizeni vSech integrovanych
prostredkd detekce, sledovani

a eliminace.

GOT-U
Elektro-
opticky
sledovaci
systém
GOT-U je
uréen pro
monitorovani
oblasti zajmu
v dennim

a infracerveném
spektru a sledovani
zachycenych UAV

cild. Je nasaditelny jako

komplementarni reSeni se

smérovym rusicem JAM-U.

Elektro-opticky monitorovaci systém

Prenosny elektro-opticky systém GOT-U Portable

s integrovanym datalinkem je ultramoderni kompaktni optické
zarizeni ur¢ené k pozorovani a monitorovani oblasti za
omezené viditelnosti véetné sledovani UAV cil{.
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